Bodenbeläge verkleben
Verlegung von norament® Formtreppen
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Ausschreibungsempfehlung
Formtreppen norament( 923
Leistungsverzeichnis
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung
	Einzel-

preis
	Gesamt-

preis

	
	Stück
	Liefern und Verlegen von Formtreppen aus Kautschuk mit Rundnoppen für gerade Stufen mit rechtwinkligen Kanten für höchste Beanspruchung. 
Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: 

Besonders brandhemmende Eigenschaften (schwer entflammbar, extrem niedrige Flammenausbreitung, geringe Rauchentwicklung). 

Erfüllung höchster Brandschutzanforderungen, die an schwer entflammbare Bodenbeläge der Klasse Bfl -s1 nach EN 13501-1 gestellt werden können. Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53436. 
Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N Belastung: ca. 125 mm3. Trittschallverbesserungsmaß: 12 dB. 
Extrem UV-beständig, für lichtdurchflutete Einsatzbereiche geeignet. 
Weitere technische Eigenschaften wie Bodenbelag norament( 923 (oder gleichwertiges Produkt). 
Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung (z.B. nora cleanguard( oder gleichwertig).
Oberfläche Trittstufe: 0,5 mm Rundnoppen mit Hohlkehle. 

Rückseite: glatt, geschliffen. 

Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst)
Dicke: 4,5 mm

einfarbig, Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Breite 1285 mm (Artikel 465) (oder gleichwertiges Produkt)
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	Stück
	Zusatzposition (auf Wunsch):

norament( 923 Formtreppen (oder gleichwertiges Produkt) mit integrierten Signal- oder Sicherheitsstreifen aus Kautschuk in der Treppenkante, farblich abgesetzt zur Grundfarbe der Formtreppe (grau oder gelb) oder mit nachleuchtendem Sicherheitsstreifen nach DIN 67510. 
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	Stück
	Der Untergrund

Die zu belegenden Treppen müssen gerade Stufen mit rechtwinkligen Kanten aufweisen, damit die Treppenkanten vollflächig aufliegen. Ausgebrochene oder nicht rechtwinklige Kanten und Treppenstufen sind, wie folgt beschrieben, zu bearbeiten: 

Rückstände mit geeigneten Reinigungs- oder Lösemitteln entfernen, gegebenenfalls Treppenstufen anschleifen. 

Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs.

Anbringen des Reparaturwinkels, Typ "S".

Tritt- und Setzstufen an Reparaturwinkel mit einer standfesten Spachtelmasse anspachteln, Unebenheiten ausgleichen und vorhandene Lunker schließen.

Noch vorhandene Unebenheiten schleifen, Schleifstaub absaugen.


	
	

	
	lfm.
	Klebung
Klebung mit switchTec Goman 240 (oder gleichwertiges Produkt) nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belaghersteller. Umweltverträgliches Spezial-Montageband für norament( Formtreppen nach den Empfehlungen des Herstellers mit exklusiver System-Gewährleistung der Uzin Utz AG und nora systems GmbH (oder gleichwertiges System). Das Spezial-Montageband ist frei von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und erfüllt die Kriterien der TRGS 610.
Fabrikat:    ...................................................


	
	


HINWEIS: Treppenwinkel und Anschlussprofile siehe Ausschreibungsempfehlung für nora( Profile. 
