Bodenbeläge verkleben
Verlegung von nora® Zubehör
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Ausschreibungstexte nora( Zubehör
Leistungsverzeichnis
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung
	Einzel-

preis
	Gesamt-

preis

	
	
	Eventualposition:

Untergrundvorbehandlung Wand für Sockel
Der Untergrund muss gemäß VOB DIN 18 365 eben, dauertrocken, staubfrei, zug- und druckfest sein. Die Strukturhöhe muss < 0,6 mm sein, gegebenenfalls spachteln.
1.
Staubige Untergründe vorstreichen 


(Eventualposition)

2.
Spachteln von zu rauem und unebenen Untergrund 


(Eventualposition)


	
	

	
	
	Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk. 
Vollständig recyclebar.
Emissionsarm, frei von PVC, Weichmachern (Phthalate) und Halogenen (z.B. Chlor). 
Sicherheit im Brandfall, weil kein Chlorwasserstoff freigesetzt wird, das zu Verätzungen der Atemwege führen kann und in Verbindung mit Löschwasser Salzsäure bildet.

Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

Durch Sockelleisten- und Treppenwinkel keine Gehrungsschnitte erforderlich.

Optimale Problemlösungen für Hygienebereiche. 

	
	

	
	lfm
	Sockelleiste S 1008 (oder gleichwertiges Produkt)
Höhe 50 mm, Dicke 4,8 mm 

Stellsockel ohne Dichtlippe

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm. 

Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Sockelleiste S 1023 (oder gleichwertiges Produkt)
Höhe 60 mm, Dicke 2,8 mm

Mit flexibler Dichtlippe für den sauberen Wandanschluss;
auch für Bodenbeläge mit Noppen-Oberfläche geeignet.
Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Sockelleiste S 1024 (oder gleichwertiges Produkt)
Höhe 100 mm, Dicke 2,8 mm

Mit flexibler Dichtlippe für den sauberen Wandanschluss; 

auch für Noppen-Oberfläche geeignet. 
Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Hygiene-Sockelleiste S 3003

sowie Hygiene-Sockelleistenwinkel 
Stück Außenwinkel SA 7002 

Stück Innenwinkel SI 7001 

(oder gleichwertiges Produkt)
Anschlussmaß: A, D oder E
Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm.

Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.

Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen. Zur Vermeidung von Hohlräumen, scharfen Ecken und Kanten im Übergangsbereich zwischen Boden und Wand.

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Sockelausbildung mit noraplan Bodenbelagsstreifen 
und Hohlkehlprofil H 9010 (oder gleichwertiges Produkt)
Sockel aus vorgenanntem Bodenbelag herstellen und anbringen, inkl. Ausführung von Innenwinkeln und Außenwinkeln.
Anfertigung aus Belagstreifen mit einer Breite von ca. 200 mm unter Verwendung des Hohlkehlprofils H 9010 inkl. Ausführung von Innen- und Außenecken. 
Klebung: switchTec( Goman 90 (bzw. nora( Profix 90) Trockenklebeband gemäß Verlegeempfehlung anbringen (oder gleichwertiges Produkt).

Nähte zum Bodenbelag  inkl. aller Innen- und Außenecken mit nora 1-K-Fugenmasse gemäß Verlegeempfehlung verfugen.
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Treppenkante T 5044/5049 (oder gleichwertiges Produkt)
Anschlussmaß A/C oder E/F

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	Paar
Paar
	Treppenwinkel: Geländerseite: 

TG 7003 U (Innenwinkel) 


TG 7004 U (Außenwinkel) 
Treppenwinkel: Wandseite:

TW 7005 U (Innenwinkel)


TW 7006 U (Außenwinkel)

(oder gleichwertiges Produkt)
Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Abschlussprofil A 5013 (oder gleichwertiges Produkt)
Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm
	Wandschutzleiste W 9001 (oder gleichwertiges Produkt)
( 235 mm hoch, 5 mm dick 

Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	Stück
	Eckschutzprofil K 9022 (oder gleichwertiges Produkt)
Schenkelbreite ca. 50 mm, Standardlänge 2,5 m

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.
Fabrikat:    ...................................................

Klebung

mit Kontaktklebstoff auf dem Wandbelag nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller. 


Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	Stück
	nora Treppenfries (oder gleichwertiges Produkt)
Breite 100 mm, Dicke 10 mm, mit Hammerschlagoberfläche

Farbe 4899 oder 4883

Fabrikat:    ...................................................


	
	

	
	lfm/Stück
lfm/Stück/Paar
	Klebung

a) mit Trockenklebebändern switchTec( Goman 50 bzw. 90 (bzw. nora( Profix 50 bzw. 90), umweltverträgliches Spezial-Montageband für nora( Sockelleisten S 1008 U, S 1023 U, S 1024 U, S 3003 incl. SI 7001 und SA 7002 sowie Treppenfries nach den Empfehlungen des Herstellers mit exklusiver System-Gewährleistung der Uzin Utz AG und nora systems GmbH. Das Spezial-Montageband ist frei von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und erfüllt die Kriterien der TRGS 610.

b) mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller. 

Fabrikat: _____________________________

Die Rückseite des Zubehörteils ist zuvor feucht zu reinigen.

Verlegeanleitung nora( Profile beachten.

	
	


* Für Ausschreibungen im öffentlichen Bau empfehlen wir, den Produktnamen durch „Bodenbelag“ zu ersetzen.


