Bodenbeläge verkleben
Verlegung von nora® Kautschuk-Bodenbelägen

Ausschreibungsempfehlung norament® 923 grano
Leistungsverzeichnis
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung
	Einzel-

preis
	Gesamt-

preis

	
	m²
	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk. 

Besonders brandhemmende Eigenschaften (schwer entflammbar, extrem niedrige Flammenausbreitung, geringe Rauchentwicklung). 

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung durch eine Prüfbescheinigung nach EN 10.204-2.2 zu belegen.

Erfüllung höchster Brandschutzanforderungen, die an schwer entflammbare Bodenbeläge der Klasse Bfl – s1 nach EN 13 501-1 gestellt werden können. Halogenfrei. Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436. 

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N Belastung: ca. 125 mm³. 

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. 

Für Fußbodenheizung geeignet. 

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung < 2 kV. 
Extrem UV-beständig, für lichtdurchflutete Einsatzbereiche geeignet.

Trittschallverbesserungsmaß: 10 dB.

Gabelstaplergeeignet bis 6 N/mm².

norament( 923 grano (oder gleichwertiges Produkt) ist unverfugt zu verlegen.

Artikel 923 grano/1880 (oder gleichwertiges Produkt)
Oberseite: Hammerschlagoberfläche mit rundem, wellenähnlichen Verlauf, Profiltiefe 0,2 mm
Unterseite: glatt, geschliffen
Einschichtig; dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst), 3,5 mm dick, mit Korndesign
Fliesen: ~ 1000 mm x 1000 mm, gestanzt

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Fabrikat:    ...................................................

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem 1K-Hybrid-Klebstoff, Fabrikat nora® hybrid 310 (oder gleichwertig).

Fabrikat:    ...................................................


	
	


