Bodenbeläge verkleben
Verlegung von nora® Kautschuk-Bodenbelägen
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Ausschreibungsempfehlung norament® 992 grano
Leistungsverzeichnis
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung
	Einzel-

preis
	Gesamt-

preis

	
	m²
	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk norament( 992 grano mit Hammerschlagoberfläche oder gleichwertig. 

Für höchste Beanspruchung, extrem kerbzäh und punktelastisch.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.
Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung durch eine Prüfbescheinigung nach EN 10.204-2.2 zu belegen.

Brandverhalten Cfl -s2 nach EN 13 501-1. 

Halogenfrei. 
Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N Belastung: ca. 90 mm3. 
Weiterreißfestigkeit nach ISO 34-1: 40 N/mm. 
Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche.
Für Fußbodenheizung geeignet. 
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Rutschhemmung gemäß DIN 51 130 (BGR 181) = R9. 

Trittschallverbesserungsmaß: 15 dB. 
Gabelstaplergeeignet bis 6 N/mm2.
Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.
Artikel 992 grano/1955 (oder gleichwertiges Produkt)
Oberseite: Hammerschlagoberfläche mit rundem, wellenähnlichen Verlauf,

Profiltiefe mind. 0.2 mm

Unterseite: glatt, geschliffen

Heterogener Belagaufbau, dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst);

9.0 mm dick, mehrfarbig mit Korndesign

Fliesen: ~ 1002 mm x 1002 mm, gestanzt

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm
Fabrikat:    ...................................................

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem 1K-Hybrid-Klebstoff, Fabrikat nora® hybrid 310 (oder gleichwertig).

Fabrikat:    ...................................................


	
	


