Bodenbeläge verkleben
Verlegung von nora® Kautschuk-Bodenbelägen
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Ausschreibungsempfehlung noraplan® mega acoustic

Leistungsverzeichnis
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung
	Einzel-

preis
	Gesamt-

preis

	
	m²
	Liefern und Verlegen von noraplan® mega acoustic aus Kautschuk*. 

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 

entsprechen.

Die Anforderungen nach dem „AgBB-Bewertungsschema“ sind zu erfüllen und durch ein unabhängiges Gutachten nachzuweisen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten nach EN 13 501-1 Cfl -s1. 
Halogenfrei. 
Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53436. 
Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren. 
Nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. 
Für Fußbodenheizung geeignet. 
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung < 2 kV. 

Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N Belastung: ca. 130 mm3.

Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 1 30 und 
BGR 181: R9

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung 
mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung (z.B. nora cleanguard( oder gleichwertig). 
Verbundbelag mit Nutzschicht aus Kautschuk und Schaumunterteil.

Gesamtdicke 4.0 mm, matte Oberfläche ohne 
Strukturierung.

Harmonisches, in sich verlaufendes, dreifarbiges Granulatdesign, wobei die

drei Granulatfarben gemischt die Grundfarbe des Belages ergeben.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Artikel 188

Bahnen: ~ 1.22 m x 12 m _________ €/m2

Untergrundvorbereitung gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten", 

VOB Teil C.

Vorstrich: Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs

gemäß Herstellerangabe. _________€/m2

Fabrikat:_________________________________________

Spachtelung: Systemausgleich mit einer geeigneten selbstverlaufenden Spachtelmasse in einer Schichtdicke von 
mindestens 2 mm in der Rakeltechnik. _________ €/m2
Fabrikat:_________________________________________

Klebung mit stuhlrollengeeignetem Dispersionsklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belaghersteller:
_________ €/m2
Fabrikat:_________________________________________

Fräsen und Ausfugen der Belagnähte der noraplan® mega acoustic Bahnen mit nora® Thermoschnur nach Verarbeitungsempfehlung des Belagsherstellers erforderlich: _________€/lfm Naht
Anschlüsse an Sichtmauerwerk mit geeigneter dauerelastischer Fugendichtungsmasse nach Empfehlung des
Herstellers:_________ €/lfm

Fabrikat:_________________________________________
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* Für Ausschreibungen im öffentlichen Bau empfehlen wir, den Produktnamen durch „Bodenbelag“ zu ersetzen.


