Bodenbeläge verkleben
Verlegung von nora® Kautschuk-Bodenbelägen
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Ausschreibungsempfehlung noraplan® signa
Leistungsverzeichnis
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung
	Einzel-

preis
	Gesamt-

preis

	
	m²
	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk. 

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14521 entsprechen.
Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem „AgBB-Bewertungsschema“ und dem Blauen Engel nach RAL-UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen. Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu. 

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13 501-1. 
Halogenfrei. 
Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436. 
Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet. 
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung< 2 kV.
Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 130 und BGR 181: R9. 
Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N Belastung: ca. 150 mm3.

Trittschallverbesserungsmaß: 6 dB (2 mm Dicke) bzw. 8 dB (3 mm Dicke). 
Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung (z.B. nora cleanguard( oder gleichwertig). 

noraplan® signa (oder gleichwertiges Produkt) ist unverfugt zu verlegen.

2.0 mm dick, einschichtig, ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Das Design besteht aus einem changierenden Grundton aus drei harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten und charakteristischen Granulateinschlüssen. 

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Artikel 1462 (oder gleichwertiges Produkt)
Bahnen: ~ 1,22 m x 15 m 
Artikel 2462 (oder gleichwertiges Produkt)
Fliesen: ~ 610 mm x 610 mm

(auch für Doppelböden geeignet) 

Fabrikat:    ...................................................

3.0 mm dick, einschichtig, ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Das Design besteht aus einem changierenden Grundton aus drei harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten und charakteristischen Granulateinschlüssen. 

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Artikel 1463

Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m

Artikel 2463

Fliesen: ~610mm x 610mm 

(auch für Doppelböden geeignet)

Fabrikat:    ...................................................

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff, Fabrikat nora( fiber 410 oder gleichwertig.

Fabrikat:    ...................................................


	
	


