
诺拉 dryfix™ ed
用于静电（ESD）防护区域的
快速安装解决方案
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什么是诺拉 dryfix™ ed? 
诺拉 dryfix ed 是一种导电双面胶带，用于安装具有静电耗散和导电性能的诺拉地
板。使用诺拉 dryfix ed进行安装很简单，仅需几步，即可在更短时间内，快速获得更
多空间。该创新解决方案减少了晾胶和等待时长，地板可以在完成安装后立即投入
使用。   
 
对于新建筑，诺拉 dryfix ed 适用于所有常见类型的基层。铺设时，仅需

几步即可直接安装在现有地板上 
 
诺拉 dryfix ed 的可靠性已得到很高要求的验证。本系统还确保，地板可

在生产区或手术室等需要移动重物的区域安全地使用。

 
优点:

• 安装快速且安全
• 安装后，相应区域可立即投入使用，缩短停工期
• 实现可靠的安装结果
• 适用于所有常见类型的基层
• 可覆盖安装
• 10年导电性能质保
• 环保：低排放性，并获得绿色卫士黄金认证和Emicode EC1PLUS认证
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1 基层   2 界面剂   3 自流平   4 诺拉 dryfix ed   5 铜条   6 诺拉® ESD 静电防护地板

只需几步即可快速安装 :
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在基层地板铺设诺拉 Dryfix 粘接铜条

安装地板 焊接地板
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