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Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk by Interfaces
noraplan® signa mit glatter Oberflache

Pos.|Menge |Positionsbeschreibung Einzel- | Gesamt-
preis preis
m2 Liefern und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus
Kautschuk.

Um eine wirtschaftliche Reinigung wahrend der gesamten Nutzungsdauer
sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflachenbeschichtung zu
unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberflache werksseitig dicht und ge-
schlossen sowie zusatzlich nachvernetzt sein.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit
nachweislich erflllen:

e Blauer Engel (DE-UZ 120) oder gleichwertig.

e Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig.

e Cradle to Cradle mindestens Zertifizierungslevel Silber oder gleichwertig.

e Das Produkt muss Naturkautschuk enthalten. Dieser muss PEFC-
zertifiziert oder gleichwertig sein.

o Erfullt die Materialanforderungen der QNG-Zertifizierung oder gleichwertig.

e Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach 1ISO 14025
oder gleichwertig.

e Die CO2-Neutralitdt des Produktes tiber den gesamten Produktlebenszyk-
lus hinweg ist nachzuweisen. Dies bedeutet, dass wahrend des gesamten
Produktlebenszyklus kein CO2 ausgestof3en wird oder der im gesamten
Produktlebenszyklus entstehende CO2-Ausstol3 durch geeignete Mal3-
nahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungs-
zertifikate kompensiert wird.

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prifwerte der lau-
fenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen:

e Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem
Untergrund.

¢ Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436 oder gleichwertig.

e Freivon chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslésenden
Duftstoffen.

e Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch,
Aufladung < 2 kV.

e Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung:
150 mma.

¢ Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R9, ohne zusétzliche Be-
schichtung.

o Fir FuRbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

2,0 mm dick, einschichtig.

Trittschallverbesserungsmal’ nach ISO 10140-3: 6 dB.

Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.

Ebene, matte Oberflache ohne Strukturierung.

Kautschukbelag mit changierend marmorierten Farbgranulaten, die mit ge-
ringstem Kontrast auf den Grundton abgestimmt sind. Zusétzliche Einstreuung

von drei Granulatfarben mit deutlichem Kontrast zum Grundton.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.
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Bahnen: ~1,22mx 15 m
Fliesen: ~ 610 mm x 610 mm (auch fiir Doppelb&den geeignet)

Hersteller / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

3,0 mm dick, einschichtig.

Trittschallverbesserungsmald nach ISO 10140-3: 8 dB.

Ebene, matte Oberflache ohne Strukturierung.

Kautschukbelag mit changierend marmorierten Farbgranulaten, die mit ge-
ringstem Kontrast auf den Grundton abgestimmt sind. Zusétzliche Einstreuung
von drei Granulatfarben mit deutlichem Kontrast zum Grundton.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Bahnen: ~1,22mx 12 m

Fliesen: ~ 610 mm x 610 mm (auch fur Doppelbéden geeignet)

Hersteller / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Vollflachig kleben mit I6semittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS
oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Hersteller-
empfehlung.

Hersteller / Typ:

(vom Bieter einzutragen)
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