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1.
Eerste reiniging  
na installatie 
(indien nodig)

Het machinaal nat schrobben met een actieve of microvezelpad of een rode 
pad* (zie tabel Reinigings- en verzorgingsmiddelen).

Gebruik een waterstofzuiger om eerst het losse vuil op te zuigen, vervolgens 
nogmaals schrobben met schoon water, stofzuigen en drogen.

2.
Eerste polijstbe
handeling /  
verzorging

Niet aanbevolen. 
Na de installatie is de vloer gereed voor gebruik en vereist geen extra onderhoud. 

3.

Onderhouds
reiniging  
(machine)

Optimale reinigingsresultaten worden bereikt door het gebruik van een schrobber-droger, voorzien van een actieve of microvezel pad of een rode pad*  
met een daarvoor geschikt reinigingmiddel (zie tabel Reinigings- en verzorgingsmiddelen).

Onderhouds
reinigingg  
(handmatig)

Het gebruiken van een wisser voorzien van een daarvoor geschikte 
 stofbindende microvezel dweil of stofdoek.

In water oplosbare lijm of emulgeerbare verontreinigingen worden door het nat 
dweilen verwijderd (zie tabel Reinigings- en verzorgingsmiddelen).

4. Tussentijds 
 reinigen

Om loopsporen of hakstrepen te verwijderen en een uniforme en optisch aantrekkelijke uitstraling te behouden, adviseren wij het  
reinigen met een witte polijstpad*, indien nodig. Reinigingsmiddel (zie tabel Reinigings- en verzorgingsmiddelen)

5. Intensieve  
reiniging

Machinaal nat schrobben met een actieve of microvezelpad of een rode pad* en een daarvoor geschikt reinigingsmiddel  
(zie tabel Reinigings- en verzorgingsmiddelen). 

Algemene aanwijzingen: 
• Ruim gedimensioneerde vuilopnamevlakken zorgen voor een effectieve vermindering van het binnendringen van vuil.
• Neem de aanwijzingen in de product- en veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte reinigings- en verzorgingsmiddelen in acht. 
• Dit reinigingsadvies kan worden gebruikt voor permanent verlijmde vloerbedekkingen. 
* Geschikte pads: 3M, enz.
 

Neem bij verdere vragen contact op met nora application technology, via www.nora.com
Meer gedetailleerde uitleg over de reinigingsmethodes zijn terug te vinden in ons document “Definities  Reiniging”.

Als op de bouwlocatie geen sterke verontreiniging aanwezig is, hoeft een eerste reiniging niet uitgevoerd te worden en kan direct worden gestart met de onderhouds
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