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Asennussuosituksia noraplan®-lattiapaallysteille

Alustan lujuus- ja kosteustason on taytettava yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa olla korkein-
taan 85% (SisaRYL 2013).

noraplan®-lattiapaallysteiden lampétilan on tasaannuttava ennen liimausta. Paallysteen lampétilan on vastattava alusrakenteen
lampétilaa ja oltava vahintaan +18 °C (SisaRYL 2013). Talvella paallysteet puretaan pakkauksesta ja sailytetdan avoimina 2-3 vuoro-
kautta asennuslampétilassa.

Rakennustyomaalla varastoitaessa on
huolehdittava siita, etta rullia sailyte-
taan pystyasennossa:

vaarin
Vain asentamaton tuote voidaan reklamoida.
Suosittelemme noraplan®-laattojen asentamista huoneen keskelta ristimaisesti laajentaen.
Vaihtoehtona markéliimaukselle voidaan kayttaa nora® nTx tai nora dryfix™ -jarjestelmia. Noudata vastaavia asennussuosituksia.
Huomioi lisaksi "Yleisia ohjeita nora® lattianpaallysteiden, porraselementtien ja tarvikkeiden asennukseen".

Sauman leikkaukseen tarvittavat
tyokalut

Liimaukseen tarvittavat tyokalut

Huomioi paallysteen kaantépuolella
olevat asennussuunnan osoittavat nuo-
let ja asenna vuodat tai laatat aina sa-
maan suuntaan
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Kaikki saumat leikataan ennen liimausta. Jos vuotiin tulee poikittaisia saumoja, ne on leikattava ennen sivusaumojen leikkausta.
Sauman leikkuu tehd&én seuraavasti.

1. Mittaa vuodan leveys; se ei saa olla
sauman leikkauksen jalkeen levedmpi
kuin 1,22 m (noraplan ultra grip:

1,20 m). Levita vuodat ja aseta ne
3 cmin osalta paallekkain, tehtaalla
leikattu reuna leikkaamattoman
reunan paélle.

2. Suorista tehtaalla leikattu reuna
nora® -saumaleikkurilla. Aseta terak-
sisen linjarin reuna noin yhden cm:n
paahan tehtaalla leikatusta reunasta
ja leikkaa lapi siten, etta alempana
olevaan vuotaan tulee myés jalki, eli
halkaisemalla sitd hieman. Vaihtoeh-
tona nora®-saumaleikkurille voidaan
kayttaa kiskoleikkuria (Wolff).
Linoleikkaus ei kuitenkaan sovi.

3. Alemman viiletyn vuodan reunakaistale
kannattaa leikata koukkuveitselld
puhtaaksi ja vetaa alakautta irti.
Alapuolisen reunan leikkaamista ei
suositella lattiapaéllysteen paikoilleen
limaamisen jalkeen, koska tall6in
saumaan saattaa syntya jannitteita.
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4. Sauman leikkauksen jalkeen vuodat
kaannetaan kaksin kerroin.

Alusta ja paéllystevuotien kaantépuolet
imuroidaan.

™™

5. Maton alle jadvan limaviivan (taite-
kohta) estamiseksi, suosittelemme
kayttamaan teippia maton taitto
alueella. Levité liima teipin paélle ja
poista teippi, kun liima on viela tuoret- F
ta. Nain varmistetaan suora liimaviiva.

6. Sopivia liimoja ovat dispersioliimat.
Suosituksemme on nora® AC 100*,
Liiman levitykseen liiman valmistajan
suosittelema limakampa.

7. Jotta véltytaan nakyvalta taitekohdal-
ta, k&danna vuotaa n. 10-20 cm osalta
viela tuoreeseen liimaan.

8. Tarvittava kuivumisaika riippuu lamp6-
tilasta, iiman kosteudesta ja alustan
imukyvysté. Sen vuoksi on varmistet-
tava, etta liiman aukioloaikaa ei mis-
saén tapauksessa ylitetéd. Varmista,
etta liima on siirtynyt kunnolla lat-
tiapééllysteen takaosaan. Huomioi
liman valmistajan taydentavét ohjeet.

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja kasittely seka valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisista tiedoista.
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9. Kun vuotia asetetaan paikoilleen,
paallysteen koko kéantdpuolella tulee
olla limaa. Aseta paallysteen reunat
paikoilleen ilman jannitteits, ala mis-
sdan tapauksessa paina tai purista
vuotia vékisin paikoilleen. Jos liitokset
saumataan, saumaleveys ei saa ylit-
taa 0.3 mm.

10. Hio paallyste kiinni huolellisesti koko
pinnaltaan, esim. korkkilevyll&, rullaa
sitten ristiin sopivalla vahintaan 50kg
jyrélla. Kun kaytetaén dispersioliimoja,
toistetaan lampétilasta riippuen toi-
menpide ensin tunnin, ja sitten kah-
den tunnin kuluttua uudelleen, eten-
kin péadyissa ja reuna-alueilla.

Tarkeita ohjeita:
Liimaroiskeet on poistettava paallysteen pinnalta valittdméasti esim. nestemaisella nora®-vahalla.

noraplan® on suojattava asennuksen ja liiman kovettumisen aikana lampétilan vaihteluilta, esim. auringonvalolta ja etenkin tiloissa,
joissa lasielementit ulottuvat lattiaan saakka.

Lukuun ottamatta tuotteita noraplan® ed ja noraplan® ec, saumat voidaan tiivistad nora® hitsauslangalla (ks. kasittelysuositus "Lat-
tiapaéallysteiden saumaus") - aikaisintaan 24 tunnin kuluttua asennuksesta.

Lattiapaallystettd saa kuormittaa taysin vasta 72 tuntia asennuksen jalkeen.
Rakennussiivous tai kayttéénottopesu voidaan tehdé vasta liman kuivumisen jalkeen, n. 48 tuntia (limatoimittajan suosituksen mu-
kaisesti). Pyyddmme huomioimaan yksityiskohtaiset puhdistus- ja hoitosuosituksemme kullekin nora®-pééllysteelle, nama loytyvat

verkkosivustoltamme.

Asennettu lattiapaéllyste on suojattava luovutukseen saakka. Huom! paallystetta ei saa missééan tapauksessa peittda hengittaméatto-
malla suojalla liman kuivumisen aikana. Vilkkaille sisddnkayntialueille on suositeltavaa sijoittaa riittavan suuret kuramatot.

Katso noraplan® ed ja noraplan® ec asennuksesta myds erillinen asennussuosituksemme "Asennussuositukset ESD (johtava +
eristava)",

Vaihtoehtona perinteiselle liimalle asennus voidaan suorittaa myds nora dryfix™ ed:lla, katso "Asennussuositukset nora dryfix™ ed:lle".

Erityishuomautus:

Asennettaessa noraplan® unita- ja noraplan® ultra grip -paéllysteitéd on huomioitava, etté terat kuluvat tavallista enemman lapileik-
kuussa, leikattaessa, jyrsittdessa jne.
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noraplan® acoustic

noraplan®-asennussuosituksen lisaksi on huomioitava seuraavaa:
Vaahtokumitaustaisten noraplan®-paallysteiden limaukseen soveltuvat dispersiolimat. Suosituksemme on nora® AC 100*.

Joustavan pohjan johdosta paallystesaumojen saumaus nora®-saumausmassalla tai nora®-hitsauslangalla on valttamatonta; saumaus
tulisi tehd aikaisintaan 24 tuntia asennuksen jalkeen (ks. asennusohjeet "lattiapaallysteiden saumaus”).

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista sopivuus ja kasittely seka valitun tuotteen menekki liiman toimittajalta.

Ota yhteytta: Linkki videoon:
Yhteystiedot, paikalliset toimipisteet tai valtuutetut
jalleenmyyjat sekéa muut tiedot 10ytyvat osoitteesta www.nora.com/installation %

www.nora.com.
Sahkoposti: info-fi@nora.com
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