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Neem voor aanvullende vragen telefonisch contact op met nora Technical Service, www.nora.com
Uitgebreidere informatie over de reinigingsmethodes zijn terug te vinden in ons document ‘Begripsdefinities reiniging’.

Algemene aanwijzingen: 
• Vanwege de regelmatig terugkerende en kostbare basisreinigingen en het vervangen van coatings adviseert nora systems GmbH  

om noraplan® rubber vloerbedekkingen vanwege het dichte en gesloten oppervlak niet te voorzien van een coating. 
• Neem de aanwijzingen in de product- en veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte reinigings- en verzorgingsmiddelen in acht. 
• Dit reinigingsadvies kan worden gebruikt voor permanent verlijmde vloerbedekkingen. 

Indien er geen sterke bouwplaatsvervuiling aanwezig is, kunnen noraplan vloerbedekkingen gewoonlijk zonder eerste reiniging en kan er direct begonnen worden met de onderhoudsreiniging.

Opgesteld in samenwerking met

1.
Eerste reiniging 
na het leggen 
(indien nodig)

Machinaal nat schrobben met een zachte schrobborstel zonder schurend 
stofdeel.

Na het opzuigen van het losgekomen vuil en water met een waterstofzuiger 
opnieuw met schoon water nat schrobben en opzuigen of schrobzuigen.

2.

Onderhouds- 
reinigen  
(machinaal)

Optimale reinigingsresultaten kunnen worden behaald door een 
schrobzuigmachine met een zachte schrobborstel zonder schurend stofdeel te 
gebruiken in combinatie met een geschikt reinigingsmiddel.

Onderhouds- 
reinigen  
(handmatig)

In water oplosbare plekken of emulgeerbare verontreinigingen kunnen door 
vochtig wissen worden verwijderd.

3. Intensieve  
reiniging

Nat schrobben met een zachte schrobborstel zonder schurend stofdeel en 
een geschikt reinigingsmiddel.


