





Tijdloos design in
een klassieke vorm

Trends in architectuur en design veranderen
voortdurend: terwijl kleur en patronen
vandaag de dag de stijl domineren, kan
morgen strak en lineair de voorkeur hebben.

norament 926/825 is een kleurrijke
vloerbedekking: de iconische
noppenstructuur geeft de collectie zijn
cultstatus. Rubber geeft het een extra
robuustheid waardoor het decennialang
aantrekkelijk en goed blijft.



Een betrouwbare
vloer met een uniek

design

De herkenbare matrixstructuur van ronde noppen geeft de ruimte een
unieke uitstraling. Het diverse karakter van de vloerbedekking maakt het
ideaal voor moderne interieurs. Met een premium kwaliteit.

norament 926 wordt gekozen als maximale veerkracht en robuustheid
ook vereist zijn. Toepassingen zoals entrees, bibliotheken, musea en
fabriekslocaties zijn favoriet met deze keuze.

De ronde noppen worden al sinds 1973 gebruikt in de bibliotheek van de Ruhr University Bochum.
Verkeersstromen van studenten gedurende een periode van bijna vijftig jaar hebben geen invioed
gehad op het robuuste karakter.

© Andreas Braun
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© Elmar Witt

Dankzij de hoge contactgeluidsisolatie, de slipvastheid en \\Q

de uitstekende brandvertragende eigenschappen is deze v

rubber vloerbedekking ideaal voor oppervliakken waar
dagelijks duizenden mensen overheen lopen. Contactgeluidisolatie

Het is dus logisch dat de bijbehorende trapopperviakken

ook met dit materiaal worden gelegd — met de ;@b
Q—)

bijpbehorende trapvorm norament 926.

norament 926 is ontworpen voor gebruik in ruimtes die Slipvastheid

aan de meest extreme belastingen worden blootgesteld.
norament 825 is 0,8 mm dunner en kan worden gebruikt

in ruimtes die worden blootgesteld aan hoge belastingen. <@>

Brandvertragend

T

Trapvorm



Frisse kleuren en een
inspirerende structuur

Het moderne kleurenpalet van norament 926/825 kan worden gezien als
een klassieker. Deze kleuren zullen altijd in de smaak vallen, ongeacht wat de

trends van morgen ook zijn.

© Elmar Witt
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norament 926
Art. 0354 & 20

[1~1004 mm x 1004 mm

—— ~275 mm ——
I Ty 4o
__ ~35mm x UMM
nora profiel-aansluitmaat: E + U

e Deze kleuren zijn ook leverbaar als
Trapvorm norament 926

2070 5343

L

* norament 825
Art. 1902 é 8

[1~501 mm x 501 mm

— ~275 mm —

nora profiel-aansluitmaat: D + U

* Deze kleuren zijn ook leverbaar voor
norament 825



Specificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd.
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De afbeeldingen
van het product in dit document kunnen afwijken van het origineel. Dit document
vertegenwoordigt geen contractuele offerte en dient uitsluitend als niet-bindende
informatie.

Het merk nora en alle in dit document genoemde geregistreerde handelsmerken zijn
het geregistreerde eigendom van de organisatie, het land of een organisatie gelieerd
aan nora systems GmbH. Alle andere hierin gebruikte merknamen zijn handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.

Contactgegevens, lokale kantoren, erkende distributeurs en meer informatie zijn te
vinden op www.nora.com.

Uitgegeven door

nora systems GmbH
Hohnerweg 2-4

69469 Weinheim | Duitsland
www.nora.com
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