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Tärkeitä ohjeita nora-lattiapäällysteiden puhdistamiseen

nora-lattiapäällysteet ovat ensiluokkaisia tuotteita, jotka toimitetaan Weinheimin tehtaalta. 

Siivousta ei pidä sivuuttaa, jos päällysteiden on tarkoitus näyttää hyvältä päivittäisessä käytössä 
vuosikausia. 

Suosittelemme reilusti mitoitettuja lianpoistoalueita, koska ne vähentävät tehokkaasti sisään 
kulkeutuvaa likaa. 

• Hiekka, lastut ja terävät esineet voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita. Rakennusvaiheessa
lattianpäällyste on suojattava sopivalla suojausmateriaalilla

• Käyttöönottosiivous on tehtävä vasta täysin liiman kuivuttua, vähintään 48 tuntia
asennuksen jälkeen

• Irtolika on poistettava oikeilla menetelmillä ennen jokaista märkäsiivousta.
• Käytä hyväksytyn valmistajan suosittelemia puhdistus- ja hoitoaineita.
• Älä käytä puhdistusaineita, joiden pH on yli 12
• Puhdistus- ja hoitoaineet eivät saa vaikuttaa haitallisesti lattiapäällysteiden sähköäjohtaviin

ominaisuuksiin / toimintoihin
• Älä käytä hiovia harjoja, vihreitä, ruskeita tai mustia pesulaikkoja.
• Käyttöönotto- tai perussiivoukseen käytettävien lattianhoitokoneiden kierrosluku ei saisi

ylittää 180 kierr./min.
• Älä käytä high-speed lattianhoitokoneita, joiden kierrosnopeus on yli 1500 kierr./min.

Asianmukainen kiillotus edellyttää soveltuvan hoitoaineen käyttöä
• Pintoja, joissa on struktuuripinta (norament 926 arago) tai kolikkopinta (norament 825/926),

ei saa pinnoittaa
• Riippuen tilanteesta, voi olla tarpeen käyttää tavallisesta poikkeavia tuotteita tai

menetelmiä, mutta niitä on aina käytettävä puhdistus- ja hoitoaineiden valmistajien
antamien suositusten mukaisesti. Tällöin on tehtävä riittävät testipesut sen varmistamiseksi,
että puhdistustoimenpiteet, materiaalit ja koneet täyttävät erityisvaatimukset

• Käytetyt tuotteet ja prosessit eivät saa vaikuttaa haitallisesti lattiapäällysteeseen ja sen
ominaisuuksiin (esim. standardi DIN 18032 urheiluhallien lattioihin)

• Voimakkaalle auringonpaisteelle altistuvat alueet vaativat tavallista enemmän hoitoainetta.
• Siivous tulee aina suorittaa kiinteistöpalvelualan laatuvaatimusten tai siivousalan

ammattilaisten käyttämien menetelmien mukaisesti
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